
Ved drenering med

åpent utløp til terreng

og ved drenering til

OV-ledning eller annet

med fare for lukt/gass

Ved drenering til sjø, vann,

åpne grøfter, grunne

OV-ledninger eller andre

situasjoner med fare for

tilbakeslag av væske

Ved drenering til normal, dyp

OV-ledning
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>20 lm: Grenrør, sc-stikk eller tilsvarende

<20 lm: Direkte i OV-kum
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dykker inn og ut

Via SF-kum med

i kumvegg, tilbakeslagssikring

Innstøp klaffventil i plast direkte

**All drenering av VK bygges som gjennomgående

Ø200 mm frem til utløp/påkobling.

Det kan være aktuelt å kombinere flere løsninger.

Eksempelvis ved drenering til terreng

(SF + tilbakeslagssikring)

VA-ansvarlig i kommunen godkjenner løsning

TLF.: FAX.:

SWECO Norge AS

Rev. Endring Utført Kontr. Ansv. Dato

FormatMålestokk

Løpenummer: Rev:

Oppdragsnr.

Oppdragsleder:

Status:Disiplin:

Status

FORNEBUVEIEN 11, 1327 LYSAKER

67 12 80 00 67 12 58 40

Vann- og avløpsnorm

Prinsipptegning

A12

Detaljtegning for drenering av

standard kommunale vannkummer

til ulike påslipps- eller utslippspunkter

nojoja --- nojoja 29.06.20

1:20

A3

A12 0

10208520

Jan Otto Johannessen

XW

p:\35216\2864_vva_rammeavtale_bva\20_grøftesnitt\2864_vannkum_va-norm.dwg

29.06.20nojoja---nojojaGrunnlag for VA-norm0X

A12 - Drenering av standard Ø1600 vannkum
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